
■取付けの手順

◎スクリーン付属内容
バイザー本体（ゴムグロメット付き）
ステー（左右セット）
ボルト
ナット

(補修品番RY79025)

(補修品番RY79026-1)
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・・・・・1枚
・・・・・・・・・・・・・・・1セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個

◎車体側付属内容
M6×30皿ボルト
ローゼットワッシャー
スペーサーカラー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2本
・・・・・・・・・・・・・・・・2枚

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個

バイザーの組立て
初めにバイザーを組立てます。
ステーには左右がありますので、画像を
参照して組み立ててください。

1

車体への取り付け

ヘッドライトステーの純正ボルトを外し
凹部にアルミカラーを入れます。

2

本製品取付け後は、運行前および定期的に各部のガタつきのチェック・増し締めを行う事。
走行中にガタつきが見られた場合には無理に走行せず、すぐに車両を停止し正しく取り付け直す事。
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本製品はアクリル製です。アクリルは透明度が高く、硬い特性を持っていますが
ポリカーボネイトなどと比較しますと割れやすい素材です。
締めすぎはヒビや割れなどに、つながりますので十分ご注意ください。 ！

※ご使用前に必ずお読み下さい
このたびはお買い上げ頂き有難うございます。

◎デザイン・仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームにつきましては材料および加工に欠陥がある場合と認められた商品に対してのみ、お買い上げ後保証

　期間以内を限度として、修理または交換させて頂きます。

◎指示している部品以外との組み合わせによるトラブルの保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

注意 この表示の内容を無視した取扱いをすると、人的・物的損害が想定される内容を表示しています

・作業を行う際は、イグニッションをオフにし、エンジン・マフラーが冷えている時に行って下さい。
・取り付けの際は、その作業に適した工具を使用して下さい。サイズの異なる工具を使用しますと部品の破損・ケガ
　の原因となります。
・製品・車体にはエッジ・突起がある場合があります。作業は十分に注意をして行って下さい。

警告 この表示の内容を無視した取扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性がある内容を示しています

・技術・知識の無い方は、作業を行わないで下さい（取り付けミス・部品破損等により事故につながる恐れがあります）。
・作業を行う際は、水平な場所に車両を安定させ、安全に行って下さい（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあり
　ます）。
・作業を行う際は、一切の火気を避けて行って下さい（ガソリンへの引火により爆発・火災の原因となります）。
・製品取り付け前の点検で製品および車両に破損箇所が見つかった場合、無理に取り付け作業を行わないで下さい（車
　両・製品の破損により事故につながる恐れがあります）。
・製品取り付け後、走行の際には必ず各部を点検し必要な場合にはネジの増し締め等を行って下さい（部品の脱落など
　で事故につながる恐れがあります）。
・走行中、異常が生じた場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ走行を中止して下さい（事故につながる恐れがあ
　ります）。
・点検・整備は取扱説明書またはサービスマニュアル等の点検方法・要領を守り正しく行って下さい（不適当な点検整
　備は事故につながる恐れがあります）。
・指定した部品以外の使用は一切行わないで下さい（部品破損により事故につながる恐れがあります）。
・規定トルクはトルクレンチを用いて確実に作業をして下さい（ボルト・ナットの破損、部品の脱落などで事故につな
　がる恐れがあります）。

◎整備士の資格をお持ちでない方は取り付けを行わないで下さい。
　取り付けに関してのお問い合わせはご購入者ではなく取り付けを担当した
　整備士の方からご連絡下さい。
◎取扱説明書に記載されている指示を無視した使用により事故や損害が生じた場合
　当社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け・使用し、当製品以外に不具合が生じても当社製品以外の部品の
　保証はどのような事項も一切負いかねます。
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